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Inoutic Profil-Systeme

Bauen / auf der Hohe der Zeit

Partnerschaft im Zeichen der Qualitat verbindet uns mit Fensterfachbetrieben in Deutschland, in
Europa und weltweit.

Unsere Erfahrung in der Profil-Entwicklung und Extrusionstechnik sowie Ihre Kompetenzin der
Planung und Verarbeitung garantieren fiir hochwertige Produkte und zeitgerechtes Bauen.

Als unser Partner erhalten Sie mit dieser TECHNISCHEN INFORMATION einen Uberblick tiber unser
Profilprogramm fur Fenster, Tiiren, Wintergarten und Fassaden.

Wir hoffen, sie ist Ihnen eine wertvolle Hilfe fir Ihre Beratung, Planung und Verarbeitung.

Mit dieser Ausgabe werden alle vorherigen ungiiltig. Technische Anderungen vorbehalten.

Stand: 01/2010



Wartung - Reinigung - Pflege

Die vielen Vorteile, die Fenster aus Inoutic-Kunststoff-Fensterprofilen im Vergleich zu Fenstern
aus anderen Werkstoffen aufweisen sind liberzeugend.

Natirlich wollen Sie, dass Ihnen diese grofen Vorteile erhalten bleiben.
Daher empfehlen wir bei Einbau und Pflege Ihrer Kunststoff-Fenster die Beachtung folgender
Punkte:

01/

02/

03/

04/

05/

Es ist eine moglichst sofortige Untermauerung der eingebauten Kunststoff-Fenster
anzuraten, da Schaden entstehen kdnnen, wenn nicht untermauerte Kunststoff-Fenster
schweren Belastungen ausgesetzt werden.

Die Oberflache der Inoutic-Kunststoff-Fensterprofile ist so beschaffen, dass sie gegen Kalk
und Zement vollig unempfindlich ist. Demgegeniber sind Kalk und Mértelspritzer auf
Beschlagteile und Glasscheiben zu vermeiden, weil hierdurch Veratzungen nicht
auszuschlieBen sind und die Oberflachen dieser Materialien verkratzt werden kénnen. Auch
eine Blockierung der Beschlage kdnnte die Folge sein.

Funktionsstérungen der Dichtungen sind dann méglich, wenn Mértelreste nicht grindlich
beseitigt wurden.

Sollten die Beschlage mal klemmen oder schwer gangig sein, lasst sich dies mit einem
Oltropfen oder Fett schnell und einfach beheben. Das kénnen Sie natiirlich ganz leicht
selbst machen. Olen Sie deswegen die Beschlage wenigstens einmal jahrlich, damit eine
gleichbleibende Leichtgangigkeit gewéahrleistet ist.

Sich bewegende und aneinanderreibende Metall-Elemente brauchen nun mal Ol oder Fett,
um angenehm leicht zu funktionieren.

Weil Inoutic Kunststoff-Fensterprofile oberfladchenglatt und durchgehend eingeférbt sind,
lassen sie sich leicht reinigen und pflegen.

Verwenden Sie aber zur Reinigung keine groben Scheuermittel. Damit wiirden Sie die
schone glatte Oberflache aufrauen.

Am besten nehmen Sie zur Reinigung eine leichte Spiilmittellésung oder eines der im
Haushalt verwendeten, lblichen Seifenmittel. Allgemeine Verschmutzungen durch Staub
und Regen - vor denen auch Kunststoff-Fenster nicht verschont bleiben - lassen sich damit
bequem und schnell beseitigen.

Mittel, wie Nitro-Verdinnung, Benzin oder &hnliches, sind grundsatzlich zu vermeiden!

In gewissen Absténden ist auch ein Kontrollieren der Entwésserungséffnungen im
Blendrahmen erforderlich. Ein absolut einwandfreier Ablauf bleibt nur dann gewéahrleistet,
wenn diese annahernd sauber sind.



Reinigung (Beispiel)

Schmutzspuren auf Kunststoff-Fenstern lassen sich mit den nachstehenden Mitteln leicht
entfernen. Bei der Verwendung von Polier- und Reinigungsmitteln (die immer von uns geprift sein
sollten), dirfen nur ungebleichte Zellstofftlicher verwendet werden, in keinem Fall aber Lappen
mit synthetischen Fasern. Nach der Reinigung noch verbleibende Flecken miissen durch Schleifen
und Nachpolieren bearbeitet werden. Schleifen und nachpolieren ist nur bei weif3en Profilen
moglich.

Art der Verschmutzung Mit halbharter Mit Tuch Mit Wasser Mit nicht- Mit chem.
Spachtel trocken abwaschen scheuerndem  Reinigungs-
abschieben abwischen Wasch- od. und
und trocken Reinigungsmitt Poliermitteln
reiben el abwaschen

Aluminiumabrieb X

Bitumen X

Bleistift X

Dispersionsfarbe X

Filzschreiber X

Organische Fette X

Anorganische Fette X

Gips X

Gummi X

Heizol X

Holzbeize X

Holzimpragnierung X

Kalkmortel X

Kitt X

Kleber X

Leinolkitt X

Kugelschreiber X

Lack (Nitro) X X

Olkreide X

Ollack x

Rost X

Ruf3 X

Salmiak X

Tafelkreide X

Wachs (Bohnerwachs, Kerzen X

Wachsmalstifte 0.4. X

Zementmortel X




Profilwerkstoff

Inoutic-Kunststoff-Fensterprofile werden aus hoch-schlagzahem PVC-U nach DIN 16 830
hergestellt.

Auf Grund unserer 40-jahrigen Extrusionserfahrung und den Forderungen der Giite- und
Prifbestimmungen fir Kunststoff-Fenster ist die bestmégliche Materialbasis erarbeitet und in
Langzeitversuchen geprift worden.

Neben Frischmaterial wird auch Umlaufstoff aus der gleichen Rezeptur, aus der eigenen
Produktionsstatte eingesetzt.

In coextrudierter Form kommt Regenerat aus Profilrestabschnitten der Fensterproduktion und
Recyclat von ausgebauten Fenstern zum Einsatz.

Es ist sichergestellt, dass die recycelten Formmassen den Anforderungen nach EN ISO 1163
entsprechen.

Werkstoffeigenschaften

Die Gite- und Prifbestimmungen fir Kunststoff-Fenster fordern in den kennzeichnenden
Werkstoffeigenschaften mindestens eine PVC-Formmasse nach EN ISO 1163, Teil 1 des Typs

076-25-23 (Pulver) bzw.
07

-D-L-P-
-G-L-P-076-25-23 (Granulat)

Eigenschaften der Formmasse fiir Inoutic Kunststoff-Fensterprofile:

PVC-U, E-D-L-P-082-50-28

Erklarung der Zeichen
Zeichen PVC U E D L P 082 50 28
Bedeutung Form- Weich- Extrusion  Pulver licht- u. schlag- Vicat- Kerb- E-Modul
masse macher- wetter- zahmod. Erweite- schlag-
frei stab. rungs- zahigkeit

temp.




Profileigenschaften

Eigenschaft Priifmethode Einheit Wert

Dichte EN SO 1183-3 g/cm3 1,46 £0,02
Schlagzahigkeit DIN EN I1SO 179-1 KJ/m? >40
StoBfestigkeit in Kalte Guterichtlinie 10Nm, g chrate % 10

263 K
. Guterichtlinie o

MaBanderung nach Warmlagerung 1h bei 373 K % <2,0
Wetterechtheit 1ISO 105-A02 Graumaf3stab Echtheitsnote 3-4
Erlduterungen der Begriffe

Beanspruchungsgruppen A B Cc D
Gebaudehéhe in m bis 8 bis 20 bis 100 Sonder-
Windstarke nach Beaufortskala bis 7 bis 9 bis 11 Regelung
Fugendurchl. Koeff. in m3/mh (a-Wert) 2,0 1,0 1,0

Korrelatlon"mlt. DIN. EN 12207 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
(Luftdurchlassigkeit)

Korrelation ml? DIN EN. 12208 Klasse 4A Klasse 7A Klasse 9A Exxx
(Schlagregendichtigkeit)

Korrelation mit DIN EN 12210

L/1 /2 l

(Wiederstandsféhigkeit bei Windlast) /150 /200 /300
Schallschutzklassen

Klassen 0 1 3 4 5 6

u dB dB dB dB dB dB

bewertetes SchalldammmaBRW 5, 25-20  30-34  35-39  40-44  45-49 50>
Umrechnungsfaktoren

Belastung 1 kp/mm? = 10 N/mm?

Windlast 1 Pa = 1 N/m?
Kerbschlagzahigkeit 1 kpcm/cm? = 1 KJ/m?
Warmedurchgang 1 Kcal/m? = 1,163 W/m2K
Temperatur 0°C = 273 K



Zusammenstellung der wichtigsten Normen fiir den Fensterbau

DIN 1055 Teil 3 Lastannahmen fiir Bauten: Verkehrslasten

DIN 1055 Teil 4 Lastannahmen fir Bauten: Verkehrslasten, Windlasten nicht schwingungsanfalliger Bauwerke
DIN 1249 Flachglas im Bauwesen

DIN 4108 Wéarmeschutz im Hochbau

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

DIN 7863 Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau; Technische Lieferbedingungen

DIN 18 195 Teil 5

Bauwerksabdichtungen gegen nichtdriickendes Wasser; Bemessungen und Ausfiihrung

DIN 18 195 Teil 9

Bauwerksabdichtungen; Durchdringungen, Ubergénge, Ausschliisse

DIN 18025 Barrierefreie Wohnungen

DIN 18 055 Fenster; Fugendurchléassigkeit und Schlagregensicherheit, Anforderungen und Prifung
DIN 18 056 Fensterwande; Bemessungen und Ausfiihrung

DIN 18355 Tischlerarbeiten

DIN 18 357 Beschlagsarbeiten

DIN 18 360 Metallbauarbeiten

DIN 18 361 Verglasungsarbeiten

DIN 18 545 Abdichtung von Verglasungen mit Dichtstoffen

DIN EN 12207 Fenster; Klassifizierung Fugendurchlassigkeit

DIN EN 12208 Fenster; Klassifizierung Schlagregendichtigkeit

DIN EN 12210 Fenster; Klassifizierung Widerstandsféahigkeit bei Windlast
DIN EN 1627 Fenster, Tiren; Klassifizierung Einbruchhemmung

VDI-Richtlinie 2719

Schallddmmung von Fenstern




ZERTIFIKAT

Die
DQS GmbH
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen

bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Inoutic / Deceuninck GmbH
Produktionsstitten Bogen, Miinchen

Bayerwaldstrafe 18
D-94327 Bogen/Donau
fr den Geltungsbereich
Herstellung und Vertrieb von Kunststofferzeugnissen,

insbesondere von Profilsystemen

ein
Qualitatsmanagementsystem
gingefihrt hat und anwendet.
Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der

Nachweis erbracht, dass dieses Qualitdtsmanagementsystem
die Forderungen der folgenden Norm erfllt:

DIN EN 1SO 9001 : 2000
Ausgabe Dezember 2000

Dieses Zertifikat ist giltig bis 2010-02-18

Zertifikat-Registrier-Nr. 000180 QM
Frankfurt am Main 2007-06-11
;%a !
Ass. iur, M. Drechsel ) ) Dipt.-Ing. S. Heinloth
GESCHAFTSFUHRER
e re— D-60433 Frankfurt am Main, August-Schanz-Strafie 21
E Deutscher

E&’%Akkrediiierungs
\gé Rat

T BeTEA SR AL, GERIGATION NETYIORTS ™ TeA-zM-02-80



. GUIEZEICHENS GUTEGEMEINSCHAFT KUNSTSTOFF-FENSTERSYSTEME
@ IM QUALITATSVERBAND KUNSTSTOFFERZEUGNISSE E.V.
Z
D-53113 BONN - WWW.GKFP.DE

SE|

FF EP:I’Q’

VERLEIHUNGSURKUNDE

Reglstrler—Nr. 807

In l f“ fic / Deceunmck!Gm H
Bogen, Bayerwaldstraﬁe 18

das -
- RAL Prufzetchen der Gutegememschaft Kunststoff- Fenstersysteme

fir die chhtungen des Fenstersystems
IﬁbUTIC /GERMANY

_ uberwacht nach Abschmtt Il der RALV“ : Z ”'6/1
- Produktionsstitte: Boge S

Mit der Verleihung des Rechtszzu uhrung des RAL Prufzelchen die _Verpfhchtung verbunden,
fir die Binhaltung der RAL Giite- und Prufbestlmmungen Abschnitt T = RAL-GZ 716/1 - Gewahr zu bieten,
Aulerdem unterliegt die Fertigung der Dichtungen einer stindigen amtlichen Giiteiiberwachung

- durch eine neutrale Priifanstalt.

Giit_egemein’séhaft Kunststoff-Fenstersysteme
im Qualititsverband Kunststofferzeugnisse e.V.

Bonn, 01. Juli 2007
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